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I. НАЗНАЧЕНИЕ 
Коммутатор директорскай электронный типа КД9-25/4 предназьзчен дот 2, 
оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ему слувбами,а также 
для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с абонентами IATC, 

По сравнению с существующими коммутаторами аналогичного назначения коммутатор 
КДӘ-25/4 имеет ряд преимуществ. Применение электронной коммутации разговорных пепей и 
цепей управления позволило сократить количество реле в абонентских комнлектах, и За 
счет этого уменьшить габариты коммутатора, сократить потребление тока и повысить на- 
дежность работы устройства. Малые размеры пульта допускают возможность установки его 
на любом столе. Шкаф может быть установлен как в кроссе УАТС, так х в любом другом 
подсобном или служебном помещении. i 

Коммутатор предназначен для работы по двухпроводным абонентским линиям. 

Для связи с вышестоящим руководством предусмотрены четыре комплекта соедини- 
тельных линий, в которые данный коммутатор включается на правах абонента, 

В случае необходимости эти комплекты могут использоваться для связи с абонән- 

` тами ГАТС. | | 

Коммутатор рассчитан на эксплуатацию в закрытом отапливасмом помещений при 
температуре окружающего воздуха в пределах от 51090 до 3506 ж относительной влажнос- 
+в его 65% в районах с холодным и умеренным климатом. 

ГАТС - городская автоматическая телефонная станция. 

УАТС -- учрежденческая -втоматическая телефонная станция. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Коммутатор КДЭ-25/4 обеспечивает: 

включение 24 местных двухпроводчых абонентских линий, сопротивление которых 
вә превышает 1200 Ом; 

включение четырёх двухпроводных соедянительных линий с коз 
АТС ‚имеющими нанряжене? вызывного сигнала 60 В с частотой 50 Гц 

включение аппарата секретаря; 

световую и акустическую сигнализацию входящих вызовов; 

принудительное отключение прямых абонентов; 

одновременное полключение до 3-х прямых абовентов: 

посвлку вызывыютаму абоненту сигналов"коммутатор свододев" (непрерченый тов) 
али "коммутатор SAHAT” (преривистнй тон); 

передачу вызовов на аппарат секретаря; 

световую сигнализацию занятости руковод=теля на аичарата с 

громкоговорящую и телефонную связь на стороне руководителя с в местными аоонен- 
тами и телефонную связь по соединительным линиям. 

Посылка вызова абоненту осуществляется напряжением во менее 45 В частотой 
50 Гц,пөриод следования посылок де более 3 с. 

Длительность акустического контроля посылки и приӛха вызова не более 2 в. 

Автоматическое прекращение поснлки вызова à абоненту при его отоутотвий прошо- 
ходит через (12+3) c. 

Номинальное значение уровней на частоте (1000+10)Гц составляет: 

на входе усилителя. микрофона, минус (65+0, 5) дБ; 

на выходе усилителя передачи на. сопротивлении нагрузки (500+30) 0ы,(0+0,5)дБ: 

на входе усилителя приёма минус (10+0,5) дБ; 

өй на выходе усилителя приёма на сопротивлении нагрузки (8+0,2)0м минус 

(12:0,5) дБ; | 
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Максимальная выходная мощность усилителя приёма за частоте (1000-10) Гц 
не Менее 60 18 | 

анонса амплитудно-частотной характерястики усилителя приёма, и уси- 
лителя. передачи в полосе частот 300...3400 Ги не более 3 дБ. 

Коэффициент нелинейных искажений при номинальных выходных уровнях на часто- 
те 1000 Гц и соответствующих нагрузках не превышает: 

> усилителе приёма 8%, 

в уохлатехе передачи 4%. 
гропитание коммутатора осуществляется от сети переменного тока номи- 
нальным напряжением 220 Ви 127 В частотой 50 Гц с допусъвмнмя измензниями напряжения 
и частот по ГОСТ 5237-69. | 


З.СОСТАВ КОММУТАТОРА 


В комплект коммутатора входят: 


Пульт Тит 
Шкаф управления І пе 
Колодка с гвӛздамн І шт 
Микрофон І ит 
Телефоннне аппараты А шт 
Телефонный ашарат секрэтаря І ше 
Запасные частн и принадлежности І компләкт 
Зисилуатапноннея документация Т комплект 


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОММУТАТОРА 


Коммутатор директорский электронный КДЭ-25/4 состонт из пульта, шкафа, 
толофонного аппарата секретаря и абонентских телефонных аппаратов. 

На нерелней панели пульта, устанавливаемого жа рабочем столе руководитәия, 
расположанн: номәронабвратель, 22 абонентских клавиц,4 клавиши совдинительннх линий, 
клавиша соединения с секратарэм (Кн CKP), клавиша отключения (кн), клавиша общего 
подключения (Кн ОП) и клавиша переключения входящих вызовов ня секретаря (кн. пер. 
СКР). | 

Ввутри нульта расположен микрофонный усилитель, динамический громкоговоре- 
тель, плата телефонного апарата и рычаяный переключатель. 

Динамический микрофон соединяется с пультом через разъемы гибким шлэнгом H 
в процессе работы должен располагаться на расстоянии нө ближе І,0 м от пульта. 

Общи! вид пульта приведен на ряс.(2д3.624,347) см. Приложение І. 


В шкафу управления расположены вруднне блоки: 13 блоков с абонөнтокима қомпләк- 


TANK, І блок сбцазызывного устройства (БОБУ, І блок устройства 
гройфоговорицей связ, Т. блок соединителъннх линий ЖИ Т диск выпрямителя. 
Ссединание. икафа | пре «Влеция с пудътом осуц ествляе! ся при помощи кабеля по 
схеце gi 100. 258 5 Имеется BOS можност Е прут непостедст Bep- 


ное соединение ч yi гравле НИЯ Й пульта. „три помоди 
правой ео ке 28: 


ВНК ра споходени по вертикали с правой 
т BOZA набеля в шкаф как снизу, 
м а e комнутатора приве елена на с: 

На схеме. изо 99 змены: 4 лок абонентских комплектов, блок 
устройств; -блрк соеди: нительных. синия, пульт, а такве условно показён блок 
громкоговоряцей, связи. и: Зипрямитель,. . 7. 

ОСКОВЕНКИ: ә; лементами. „абриеш токого помплекта являются: линейн 
ггер, электронные контакты‘ и теле PBA, 

`Линейный триггер, собранный. на транзисторах Т2 и.Т3, слунит для 
питания микрофона телефонного’ аппарата абонента и обеспечивает управление va- 
ботой элементов абонентского и обйевнзнвного. комплекта. 

Злектронный контакт (34), собранный на диодах ДІ и =. KOMNYTHOYST 
сигнал "Ответ коммутатора" в Эк, собранный па диодах ДЗ и Д4, комнутирует 


говорю ый TEXTS 
Остальные диод т для развязки электрическ сих цепей абонент 
го комплекта. Визивков- абонент кое селе РВА слукит для посылки вызова 
Комплект соединительной линин состоит из двух реле: реле Р 
обходимого для приема вызова, и реле РС, которое подключает соединител 
нир к телефонному аппа би коммутатора. 
| Общие элементы схемы расположены в Ери ; 
Питание коммутат х6 осудествлявтся от выпрямителей, располож х 
в шкафу управления. Для питания усилителей и обыоток теле используется нәпуяже- 
ние 2% 5, 
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= 
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Исключение составляет реле РБА, которое питавтся напряжен; 
Лля питания абонентских линий используется непряжение 60 В, питанив хампоч 
осуществляется напряжением JO В, Для належкого запирания тоензисторо2 исповь- 
зуется капряжение +6 В. 


5. АУРРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ЗЛЕМЕНТОВ 
СХЕНЕ КОММУТАТОРА 


5.1. Трьнаксторный RAPI. 


Одини из освовных элементов абонентского комплекта и блоке обще- 
вывывных устройств палпется транзистор, работарший в рекиме ключа, его схема 


язобранена на рис, Е. “Бы 
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| ci `` Чранзнотбр, благодаря ы своим физическим свойствам, может ‘находить 1 
ся: в "двух различных. состояниях: В ‘одном из: них он. обладает. малым, а в другом- 
очень. большим сопротивлением. ‚Это: свойство позволяет. использовать транзистор. 

2 для замыкания: и тазмыкания. электрических. цепей. Для ‘переключения его из однб- - 
ев? состояния в другое. "достаточно изменить полярность дапражения. на правляпцем Р 
г. электроде “(базе). рола таш. дож, ғ 2 си 
2% . Зиденкен. случае, благодаря. наличия. ва базе. положительного потен- l 
“dak от источника (+5 3), пр: анзистор закрыт, ‚сопротивление между. эмиттером и 
' коллектором “очень велико. Вольта стр: постоянного. тока, включенный между точкаһи 
“А и Ъ,: ‚ показывает: ‚напряжение. Е ss 44 
м На резистор Ек Напряжение отоутотвует. 
. ` Бели’ изменить: потенциал · входа: на отрицательный, | транзистор ока- 
жется. открытым. „(транзистор насыщается). При этом сопротивление между коллекто- 
pox (и: эмиттерон ‚резко. уменьшается, и напряжение. (ав. ‚становится равным нулю, 


ег 


а следовательно, в нагрузке” | ‚потечет ток, равный Ж Re 


.5. A EREA ТРИГГЕР | 


` оеповвън, устройством управления в олектронном коммутаторе является 
линейный триггер. ЕРО. сх сема «Лан аса на рис. 2. è 


Ri 


-Хунейныӣ триггер. ; имеетУустойчивых состояния. 

В одном устойчивом состоянии транзистор T2 закрыт, T3 открыт (на- 
сыщен),`в другом устойчивом состоянии = транзистор. Т2 насыщен, ТЗ закрыт. 
Переход. из одного устойчивого состояния в другое осуществляется положительным · 

потенциалом. Этот потенциал. может ‚быть. введен в цепь коллектора транзистора 
Т2: или. г транзистора 13. аи ар 
T _бсобенностью работи схемн триггера: является. то, что при подаче на 
него питания “он ‘должен занять. строго. определенное. положение, T3 - открыт, 
T2 - заперт. Это достигается „несииметричнни. ‘построением схемы. Величина тезис- 
тора. K 17. ри больше ` величины резистора К 16. 


-6- 


5.3; ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТАКТ 


Вакиейшим элементом разговорного тракта, электронного коинутетоте 
является электронный контакт Эк - электронная схема, выполняютая роль, ана- 
логичнут меуеническому контакту реле в релейных коммутаторах. Схема ЭК opez- 


ставлена на рис. 3. ие # .;. ЕГЕ; cz 


+ 65 
Полупроводниковий. диод используется в качестве электронного кон- 


такта благодаря тому, что сопротивлвние HPO резко меняется в зависимости от 

` полярности приложенного напряжения. Если к схеме прилонано напряжение, при KO- 
тором диод находится в непроводящеи состоянии, сопротивление диода очень вели- 
ко, приблизительно І MON, то можно считат, что цепь разомкнута, При изменении 
полярности приложенного напрякения сопротивление диода резко падает (прибли- 
зительно 20-300м).. 

Пря отсутствии отрицательного капрякения на базе транзистор 74 

заперт и потенциалы точек А и В равны’ 4,--2У8 , потенциалы точек С и Д 


равин С = ~ 20 8. _Вапрянение между точками А и С точками Вид равно: 
Миг = Шар: Ек- н = ~ 248- -(-204]=- 48 


Зтны вапрянением диоды ДЗ и да заперты. При подаче на Вход тран- 
зистора отрицательного смещения через диоды потечет ток, и диоды отпрогся. 


5.4.  ИУАЪТИВИБРАТОР 


В схеме электронного коммутатора применяются мультивибреторн двух 
типов: ждущий мультивибретор и мультивибратор в режиме ‘автоколебаний. 


В кдущем "генине мультивибратор работает с одним устойчивни с06т0й- 
нием равновесия. Внешний запускающий- импухьс вызнвает скачкообразный переход 
ждущего иулътивибратора в новое postpar состояние, которое не является 
ы ‚ В этох состоянии, назнваемон квазиравновесных или временно й» 
чизми. в схеме. мультивифратора происходит относительно медленные измекения, 
которые в конечнби ятоге ‘приводят к обратному скачку, после чего исходное ус- 
тойчивов состоянив восстанавлирается. . 

КРА | Длительность состояния квазировновесия, определяющая длительность 
генерируемого мультивибрат OPON прямоугольного импульса, зависит от паранетров 
` схемы. ‚мультивибриуора. Таким образом, ждущий мультивидратор генерирует только 
_ один импульс определенной длительности при воздействии ‘на него запусказдего 

‚ импулься. 


% 


Схема идущего иультивибратора приведена на рис. 4 
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Вис. # 


В исходном устой 
транзистор Т> заперт. 

В исходном о хема находится до тех пор, пока внешний за: 
пускающий импульс не выз опрокидъвения в состояние квазиравновесия. 
Запускающий импульс поступает в цепь базы Тб: 

| В результате запуска з схеме зозникает лавинообразный переходной 
процесс, завершающийся запиранием Т6 и отпирением и насыщением Т5. Однако это 

состояние не является узуожеивии,, _и через пехоторое время мулътивибратор пеге- 
ходит в первоначальное состояние: Т6 насыщен, Т5 заперт. 

`В автоколебательном гемиме и” два состояния .. 
квазиравновесия и не ниеет ни одного устойчивого состояния 
Чулътивибратор в этом режиме без какого-либо внешнего воздействия `последователь- 
но переходит скачкои из одного состояния квазиравновесия в другое, При этом он 
генерирует импулъсн, емплитула, длительность и частота повторения которых 
(т.е. частота автоколебаний) определяются в основном только параметрами его 
элелентов. | | 


ивом СОСТОЯНИИ транзистор 76 открыт и насышен, а 


стоянии с 
T 


Схема мулътивибраторв, работающего в режиме автоколебаний, изобта- 


жена на Puc I 


Рис 5. 


Реле времени предназначено для автоматического прекращения посылки 
вызова абоненту в ‚случае его авы | ше 


Lepen Paa POP 


Основными элементами, реле времени являются: резистор R 9 
конденсатор СТ, кремниевый стабилитрон Д2, транзисторы ТІ и Т2, теле РВР. 

При нажатии KHA (клавиша абонента) закрывается транзистор T3 
и образуется цепь заряда конденсатора СІ: 
"минус 24 В," резистор R 7; резистор К 9, конденсатор СІ, "земля", 

i Если до нажатия KHa конденсатор СІ был заряжен до какого-то 
напряжения (т.е. какому-то абоненту поснлався вызов), то при нажатин КнА СІ 
быстро разряиается через малое сопротивление КІ и диоды ДТ, ДТО и тем самым 
переводит бхему реле времени в исходное состояние. 

Постоянная времени зарядной цепочки рассчитана таким образом, 
чтобы ‘через 9...15 с напряжение на конденсаторе достигло величини Ue 2&/ 
стабилизации кремниевого стабилитрона, При этом в цепи базы транзистора Т2 
появляется ток. Открывается транзистор Т2, затем Т3 и срабатывает теле PBP, 
обрчвая своими контактами цепь питания РВА. Посылка вызова абоненту прекра- 
цается.. l и А 
5,6. УСТРОЙСТВО ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 


`Ўстойство предназначено для ведения иереговоров руководитеяя 
с подчиненными через переговорные громкоговорящие приборы: динамический ниЕуо- 
фон и ны Блок-схема устройства приведена не рис. Те 


, 
> 


Ус.мкф.-Усилитель микрофонннӣ. Ж.С.-Дифференемалъная схена, 
Ус.гер.-Усихитель передачи. Ригс 7 Ус.пр.-Усилитыль приема, 
Бл.упр.-Блок управления. 


В исходном состоянии тракт передачи закрыт, а тракт приема откри“, 
что обеспечивает бельшое затухание по петле обратной связи. 

При поступлении в микрофон сигнал усиливается, попадает ка вход 
блока управления, где он дополнительно усиливается и выпрямляет". С вихода 
блока управления постоянный ток попадает на переменные удлинитеже, установлен: 
ные в тракте приема f. éo} и передачи (21) Saryxanuve 8, темьшаетс/, ск #2 
увеличивается. Изменение затуханий удлинителей происходит Таких образом, что 
сумма их в любой момент больше минимально необходимой величины, обеспечиза D 
щей устойчивость схемн. : қ 

Открытие удлинителя BI и закрытие 82 происходит за 5-10 ис. 

Этот переходной период практически не заметен на слух. Поступаюний с линии 
сигнал усиливается усилителем приема (В2=0) и с выхода усихитеня поступает 
на вход блока управления. Появлярцийся в результате акустической обратной свя- 
зи сигнал на другом входе блока управления не приводит к перекзрчанию схемы, 
т.к блок управления закрыт приемным сигналом. 


Е = 9 - 


В 


Я “Для уменьшения влияния наводок! ‚усилитель сы выполнен- 

| ный на отдельной плате, размещен в пульте. o f а ея 

Ра - В блоке гроикоговорящей связи разиецены плати усидителя пере- 

дачи и` усилителя приема. и 
Номинальный уровеньзна входе микрофонного усилителя минус 

65 дБ, номинальный уровень на выходе усилителя Mapaana B линию (нагрузка 


2600 Ox) 0 дБ; 
Ж” Номинальный входной уровень (с линия) - ІО 


Номинальный выходной уровень усилителя приема (на динамике 


‚ или его эквиваленте 9 Ом) минус Т2дБ. Потребляемый ток 30-40 мА. 


Устройство управления Я се на плате уси- 


в передачи и плате усилителя приема. 


ST УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ 
Рис? (222. 232.538 23) см. Приложение г 


Микрофонный усилитель представляет собой четырехкаскадный уси- 
литель с непосредственной связью между каскадами. Усилитель охвачен общей отри- 
цательной обратной связью по постоянному и переменному току. Кроме этого, как- 
дый каскад охвачен местной отрицательной лиса связью. по нон „и пере- 


‚ менному току. 


Усиление усилителя от входных клемм 3-2 до выходных клемм 6-4 составляет 2500. 


5.8. УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ 
Рис (29203228333) см Приложение 7 
На плате усилителя передачи смонтирована часть управлярцего 
устройства и собственнв усилитель передачи. 

‚ Управляющее устройство состоит из двухтактного усилителя, 
собранного на транзисторах T3 и 74, который работает в режиме "В", и двух уси- 
лителей - Выпрямителей на транзисторах ТІ и 72. 

Сигнал, с выхода двухтактного усилителя поступает на транзис- 
торы ТГ и Т2, а после выпрямления и усиления. идет на управляемые удлинители: 

Усилитель передачи выполнен на двух транзистопах, собранных по 
схеме сдвоенного триода:: 

Усилитель имеет общую отрицательную оСтатнух связь по Постоян- 
ному току. По переменному току усилитель охвачен комбинированной ( последова- 
тельно-параллельно) отрицательной обратной связью. 


Усиление усилителя устанавливается потенциометром кг. 

Вторичная обмотка трансформатора ТРЗ, резистор К 16 и потен- 
циометр R I, который показан ка схеме блока громкоговорящей связи, пгедставля- 
ет собой дифференциальную систему. 


5.9. УСИЛИТЕЛЬ ПРИЕМА 
Puch (222052284) 23 сп. реложение # . 

Усилитель приема состоит из усилителя напряжения, :@обранного. 
по двухтактной схеме на тразисторах ТГ и Т2, который работает в режиме "A", и 
усилителя мощности, собранного по двухтактной схеме на транзисторах T3 и T4, 
который работает в режиме "АВ". з 

Усиление усилитёля устанавливается потенциаметром К Г. 

Выход усилителя приена соединяется с управляющим транзистором 
Т5, Устройство управления резко уменьшает свое усиление при поступлении сигна- 
ла с выхода усилителя приема на вход транзистора 75 ` 


ж TO = 


f 


5.I0. ВЫПРЯМИТЕЛЬ Puc 5 (283.245.108 эз) т Же i 


“Питание коммутатора производится от четырех источников напря- 
жения. Для питания микрофонов абонентских телефонных аппаратов используется 
напряжение 60 В. Для питания усилителей и обмоток теле используется напряжение 
24 В. (исключение составляет реле РВА, которое питается от 60 В). Питание 
лампочек осуществляется напряжением ТО В. Для надежного запирания рани ли 
используется напряжение 6 В. 

Для стабилизации постоянных напряжений применены транзисторные 
стабилизаторы. А 

Стабилизаторы на 60 и 248. имерт в принципе одинаковое устрой- 
ство, поэтому ниже приводится только списание стабилизатора на 50 В. 

| > Стабилизатор собран на транзисторах ТІ, T2 и ТІ (си. схену 
блока). Транзисторы ТІ Сна плате УІ) и ТІ (вне платы УІ) объединены по схеме 
Дарлингтона и образуют сдвоенный триод, выполняющий фуккцию регулирующего 
элемента. | | | 

Транзистор Т2 является усилителем постоянного тока. 

`Стабилитроны Д5, Дб и ДТ слунат для получения опорного напря- 
жения, а последовательно с ними включенные диоды Д8-Л14, неитрализуют измене- 
ние опорного напряжения при изменении температуры. 
> с помощью потенциометра РТ устанавливается точное выходное 
напрянение на выходе стабилизатора. 

Стабилизаторы на.10 В и на 6 В имеют одинаковое устройство, 
поэтому рассмотрим лишь стабилизатор на 10 В. Стабилизатор собран на транзис- 
торе T3, который является регулирующим элементом, 

Стабилитрон ДІ9 служит для получения опорного напряжения, а последовательно с 
ним включенный диод 120 нейтриализует изменение опорного напряжения при изме- 


` нении температуры. · 


5. РАБОТА СХЕМЫ ПРИ: УСТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯ 
6.1. 34308 АБАНЕНТА РУЦОВОДИТЕЛЕК.. 5; 


Для вызова абонента руководитель ‘должен. нажать. и: отпустить co- 
ответствующую ‘кнопку-лампу. на. пудъте (вик). В га бонентокои комплекте. е. стабатн- 
вает реле PBA по цепи: Мон 45 24, өре ФЕ, қты Бале В ума 2 

ла. "земля" конт. 21; ква, диод. алт, "обмотка 134: PBA, резистор 
R24, диод 26. контакты 10-12. теле РВР, конт. I 1-3;. „теле. Ро, "минус 60. В. и. 
`- Сработав, реле. РВА блокируется через свой контакты 7-8,- а. контактами 1-2. и. 

А подготовлирает цепь прохождения Вызова абоненту. · сара Па е 9 с 


Пти: нажатии кнопки ЦА. "Земля" поступает через т. 119 и. 85. на | 
базу транзистора ТЗ `(БОВУ, УГ), открытого в. исходном . „состоянии, ‘ў закрывает. его 
(при отпускании кнопки "земля" продолкает поступать на. ;базу. зтензистора. 13. 
блока БОВУ через. контакты 7-8 ‚ реле. РВА по ‚цепи; . 


2) "земля", конт. 7-8 реле. РВА, „диод 19, ‚резистор „35, „база. e ngei 
зистота ТЗ. аа, | 
При зтом открнваются транзистор. > ту кову), ikp в исходном | 
состоянии и транзистор Т9, и мультивибратор, ёсбренные.. на „транзиотарек тц. и 
ТІ2, получает питание; TE ри ИК 
Периодически с частотой. работы жудьтивиоратога; „отабатизает 1 и 
отпускает реле РП, включенное в цепь: коллектора транзистора TIZ, ‚. и подключает 
источник вызова (60 В 50 гц) через свои контакты 1- г. и. .4- "2. к линии ‘абонента 
по цепи: ХИТ 
3)-50 В, контакты: 1-2 и 4-5. РІ. “Контекты- 54% Й 4- -5 ва, з кояденс. 
Си С: ТА абонента. Е ойын 


При насыщении ТЕ” запускапций импульс поступвет. на. базу: транзис- 
тора Т5. Ждущий мультивибратор, собранный на транзисторах 75 и. T5; генерирует. 
импульс длительностью І-І,5 сек, В течение этого времени открывается транзис- ` 
тор ТІ0, и мультивибратор, ‚собранный. на транзисторах: T7 и Т8; получает питане. 

Мультивибратор генерируйт колебания ' частотой 800 Ti, которые че- 
рез сопротивление R23 и конденсатор 05 подается. на. "вход. усилителя. приена.. 

Из динамика слышен тон, сигнализирурцей. 0 посълке вызова аббненту. : с помощью 
переменного. сопротивления. р, ` выведенного на mesye Е BOBY. можно 
изменять уровень этого тона, : Рака Р 


Вызов абоненту. поступает в так? сребвтивания. теле эт, с тере | 
одом 4 с. (длительность посылки и лаузн 2 с.) -:-: : 


-тг- 


5.2. АБОНЕНТ ОЗСУТСТВУЕТ 


Зри отсутствии абонента вызов автонатически прохрацаттоя, т.к. 
ірабэтываёт рэла времени PBE х своимк контактами 10-12 одривевт, цепь блокиров- 
ки төле РВА, Линия вборәкта стизхчазтоя фт ибточкика Вивова контактами 1-2 и 
4-5 pose РВА, Фед PBA, отпустив, снинает "земл" 2. бази. транвисторв 73, й not= 
зодний. ВНОВЬ отЕривветоя. Вад TENH 27 ого. отпускается реле РИ, Конденсатор GI 
разриается. чӛрӛз резистор В 9, Когда напряжение на кокденсаторе снинвется до 
ведичиви Hga И ста бидизацни, звирывнытся транзист ори Те ж ТІ, реле РВР отпус- 
rae? 


| | . Вон авокепе E ответ на Вызов сиймоет трубку, в гбонекгском комп- 
лекте динейний тирггер кохучавт питание по цепи : 
5 5. ы: 12 608" резистор В 8, линия абонента, аппарат абонента, 
резистор в 10, pesuerop Е w, ‘открытый гранзистор 72, "земля". 


B данном случае триггер принимает следукцее устойчивое состояние: 


Т2 открыт, ТЭ закүнт. Володотьие этого, откривзется тузнзистор 75 Сотрицатель- й 
ный потенциал с закрытого транзистора 73 четез тезистер Е 22 попадает. на Деси 
транзистора T5) ‘и шунтирует реле PBA. пот вров отпускает, Вызов, абоненту пре- 
храввется. Одеовременво с ЭРИМ ст: раввезся транзистор 16 в абонентокон комплек- 
те, т.к. отрицател дънни потенцкал с закрытего ттетзнстора T3 поступаст на базу 
транзистора 76. | жазғы 


По пепи: 


5) "икйус" с коллектора T3, гезистор КОС, бэза транзистора Тб 
загорается сирнәдьлей дъмпа ХА. Кроме того, открывается транзистор 14 в або- 
„ пезтокон ксипхекте по цепи: | i 


8). Zupy” о дәздекторе ТЗ, резистор PIS, база транзистора ТЗ. 

Всавдствие этого сткревеется зле трокнъй кхюа в разговорном. с 
ав, собранном ва диодах 42 и Да, отқрызатроя ттензнсторн T4 и 75 (в БОВУ 2) 
и брабативает реле РУ годевая питание на кикрофонный усилитель (ауль?) по 
цепи: | 
2. ту пм йнуо "2%, KORF, 7-9 теле РСК контакты 1-8 селе PY, точка 
ї = ико. (пуньт). Итак ўсивитехь пульта и микрофон абонента (цепь 54) полу- 
LEEN Елени, отктит 3 в разговерном ича, и руководитель получает возмов-- 
12222 ере. е “аботентсн. | 


6; - Вузов рӯ (ОВОДИТЕЛЯ АБОНЕНТОХ 


ах зазова F :оводитехя вбоневт должен снять трубку. При ртом OH 
pinine в тедефове #360 ‘скзощной төн чэбтогой 800 Ги Сесди пуковояитекь с50- 
болен), хибо. врормвезене бигвены 708 ше частоты (если пуководителъ занять DAB- 
говора 0 кевнч-нибудь другич абонентом). 

Ўстровотво, обеспечивающее "ответ комыутатота” состоит из муяъти- 
зыбратора, `‘реботающего в режиме автоколебаний, собранного на транзисторах То 
в 33 (ВОЕЕ, 72) и ЗК, собранного на диодах Д2 и Д3. Иультивибүвтор рвбответ по- 
стояние, зидавая той частотой 800 Гц. 

| 
ИА 
Н 


, 


от Ток, с открывающий диоды Ея `замыкается либо по цепи. | 
8) ramia KOHT. 1-3 теле. 5010, ры конт. 1-3 реле РУ, гезус- 


тор #4, - 
d точка 5 тез, А2, Ь2_ 
65, 23. 


7 


анис. 


аннан se ЫЫ ЕСРИ 
. .. КС 


если руководитель свободен), APN по ний: : 


; 9 "земля, лактайт: реле УА УЫ я ат жені геле РУ, пульси- 
рувщие конт, 7-8< деле F: резистор „Зиретозка. 2 ТР, -ig 


"минус 24 В". а А орча - 
‚ (ебли руководитель занят). 


`B том случае, ‘если руководитель разговаривает. не с а нанаой | 
коммутатора, а с. -абонентой, включенным по Е үч. из: опединитежьная: линий, ток, 
раве диоды ЭК, `замыкается. по цепи. га : 


10). "земля"; KOHT,- 12 реле: PONO; ` пуаьокрупцие хойт. 7-8 реле РП, 


сінді ТИ 82,22. „Мише. 28. 
[тонни 5704 Е Е 


` Факим фразой, ЭК” ‘либо. открвт. постоянно, "получая питание по, цепи 8) 
и в этом случае абонент слышит. <СПлОЦН OR. тон, либо открывается только в такт 
срабатывания‘ реле’ ‘РП, получая. питание. по цепи 9) или 19), и абонент слышит 


преривистне. ситналы "Занято". | 
| При снятии трубки микрофон телефонного аппарата анонециа и линейный 
триггер получают питание “ПО цепи: > 


Ж” ШІ) "минус 604). - резистор. вв, линия. абонента; ‚аппарат абонента, резис+ 
“топ РІС, резистор РІ5, ‚открытый. транзиетор 13, "земяя", 
| На этот. раз триггер. ‘приниивет. `слёдутщие\устойчивое состояние: . 
транзистор 12 закрыт, a-T3 ‘насыщен. - б. закриванием. тг Әткензаетеір ТІ, получая 
"минус" ча 224) базу. по. цели: . н ъс ь : 


12) "минус" ‘коллектот» T2; резистор на учи транзистора ТГ, а 
следсвателъно открывается эк CII и 12), коммутирующий "ответ коммутатора". 
B 5087 ОТДАВ: транзистор 1 14, тайған "инвус“ на свог базу п по 
следупщей цепи: ди 
ши -)3 "минус". коллектора т. в к, диод М2, резистор Ес Совт у), 
база транзистора Та. с ; 
Затем в БОВУ происходит: точно. такие же процессы, что и при нажатии 
абонентской кнопки КНА при вызова абонента о, т.е. пажучиит питание 
си зуммера. и пульспары. Ех s 
. ` Tag как "минус", поступао с: `Колдектора: транзистора Т2 + B Дек на 
базу транзистора те по” цепи е а : ; 
| 218) "цинус“. с: коллектора. 12; ‘резистор зет, „диод: ли, ‚база. ‚транзисто- ` 


ра Тб, открывает. транзистор. „Тб; а а „"земля", : тупарцая: через пвльсирутцие кон-: 
такты ТО-Н реле: РП, звктнвае?. его, то. ланпоч) а. "ЛА" периодически. мигает. · 


5 ыз. 


Тақия образон; : руководитель получает: акустический (тои B громко- 
говоритель) и световой (auram SAR) | сигвалы. 0 Знзове. со gropo абонента.. 


тй 34 


тра ай ТЗ. 


7). гуководител р а сбонеит могут рез эреварарать, 


Через І-І,5 с. тон-прекращается, а абонентская продолжает мигать 
до тех пор, пока руководитель не ответит на вызов. | 


6.5. ОТВЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВУЗОВ 


Для ответа руководитель нажимает на ngue мигающую кнопку - 
лампу или общую Кндй. „Образуотся цепи: ғ в” 


15) "земля", контакты 2-1 KHA, “AROR 117, „диод 28, тезтар ELG, 


dasa зранзистора T3 или e Ее 


16) „"земля", контакти 2-Т Kabl, ЕНЕ кезер 216, база 


B результате попадания "земля" на баву транзистора T триргер 


пегеходит в другое устойчивое состояние: T2 открыт, Т3 закрыт. . 


Хак только открывается транзистор Т2 в АЖ, закрывается транзистор T4 (B BOBY 
плата % Г), т,к. перестает поступать "минус" по цепи 13). А 

нулът ивидретор пульспары перестает получать питание, а реле РП отпускает, Лам- 
почка ЛА горит постоянно, т.к, постоянно открит транамер Т6, получва "минув" 


она свою базу по цепи: 5). | қ 
“Одновременно ‘открывается транзистор T4 (в АК). по цепи. ON go a следовательно, 


и электронный ключ (ДЗ и ЈА). ` Открываются транзисторы 74 и 75 (в Бову “плата. 
В 2) и срабатывает теле РУ, подавая питание на микрофонный yoman по пени 


ИЯ 


Сработав, реле Ру замыкает контактами 1-2 цепь сигнальной ‘лампы 
апцарата секретаря: ІТ) "земля", конт. 1-3 реле РСЛО, 11, конт. 1-2 зеле. РӮ; 


Т.А. секретаря, лампа пвкратотие, минус 10 в. 


ИА 
Лампа аппарата секретаря горит; сигнелизируя. о том, что. руково 
дитель в данный момент спам зара с абонентом. с 


6.6. разговор руководителя с ‘абонентом. 


„При разговоре с абонентом руководитель пользуется динаничео- 
ким микрофоном и громкоговорителем или микротелефонной трубкой. . 
При: необходимости перехода с громкоговоряцей связи на телефоннур руководивеь, 
CHAB: трубку, может продолжать тапганр без” каких-либо дополнительных манипуля- 


дни, 


При снятии трубки с рычага срабатывает реле PT (цепь 18) 


и микрофон телефонной трубки, расположенный на пульте, получает питание (по 


цепи 19): цель (18) минус 248. контакты 3-І рычажного переключателя РІ, _об- 


хора 14-13 теле РТ, диод 12, контактн 3-І реле РС J0, "земля". 


eg Цепь I9) "земля", обмотка 5-8 питающего дросселя Др2, резис- 
тор R 13, контакты 1-2 реле РТ, контакты 5-4 реле POJO,- микрофон телефонного 


- аппарата руководителя, контакты 7-9 тезе ЕЛО, контакты 5—4 ps T, резистор 
СЕ 14, обмотка 2-4 Др2, "минус 248". 


Реле РТ, сработав, Своими контактами „переключает разговорнце 
шины с „устройства гроикоговоряцей связи на . микротелефонную трубку. о 


и 
7 


По окончании разговора абонент кладет на рычаг микротелефон-. 
НУЮ трубку. При этом в абонентском комплекте перестает получать питание линсй- 
ный триггер. Царушается цепь 5) и закрывается разговорный электронный ключ 
(43 и Д4), линия абонента отключается от разговорных шин. Гаснет абонентская 
лампа на пульте. | | 
В BOBY отпускает Теле РУ, выключая питание ее и сиг- 
налъной лампы в аппарате секретаря. | | 
Если по окончании разговора абонент. не положит. трубку. на” 
рычаг или во время разговора у руководителя позникает. “пеофходимость связаться | 
г другим абокенрем, то он может отключить линию абонента от разговорных пин, 
т.е. перевести абонента на ожидание. Для этого необходимо нажать и отпустить 
кнопку отключения но). 
При этом срабатывает реле РО по цепи 20) "земля", контакты аб. E 
14-13 реле PO, "минус 248". | 
`Линейный триггер переходит в другое устойчивое состояние, 
T.K. на коллектор Т2. приходит "земля" по цепи: 


; 21). "Земля", контакти 4..5 реле РО, диод Д5 в i АҚ, коллектор” 
Транзистор Т2 закрывается, T3 открывается. Закривастсл тазговорийй электронный 
контакт, т.к. нарушается цепь 6), и әбоһент отключается от. разговорных. пин. 
Лампа абонента на. пульте мигает (т.к. образуется- цепь (14). сигиялизируя: 06. 
отключении ябонента до тех пор, пока Абонент не положит ‘трубку или руководитель з 
нажатием кнопки не подключит снова: линия. абонента. K- тазговорния- miyani А я 


- После. разговора е несколькими. ‘абонентами w илитель „допувка- 
ет параллельное. подключение. не более трех абонентских линия) руководитель. наха- 
тием кнопки КМО ‘одновременно готключаст. разговорные вины всех. ябонептов.. Если 0“ 
требуется. выборочно отключитъ толъко одного. из ‘нескольких абонентов; ‘необходи-“ | 
- мо нажатием. «чо пере вести. на ожидание всех. ‘абонентов, а затем нуяных абонентов. 
‘опять’ ввести. в. разговор нажатием ‘соответствующих. "абонентских ‚кнопок. 


168 Т, Передача входящих. местных „Вкзевов ня аппарат с секретаря. 
Е ° При отсутствии руководителя секретарь может отвечать сс 
своего рабочего месте ча ВХОДЯЩИР вызовы, поступающие. на пульт. 
Дая этого. необходимо нажать и отпустить. на пульте кнопку Кн. пер. СЕР 
При этом Б. `общевызнвном комплекте рати, теле. ция по цепи: 


| 22) "минус. цв". ‘контакты за. 4н. мер. СЕР, ‘обмотка 14-1. 
реле РОК, "земля". Зработав, реле РОК блокируется. по цепи: “ ва 


23) "минус 24B", контакты 7-8. реле Ол, контакти /9- т реле". 
РО, обкотка 14-13 реле РСК, "земля", а контактами 1-2 подготовливдет. цепь ера: 
батывания реле РВА абонентского комплекта секретаря. 


Как и было описано выше, при поступлений вызова со стороны 

абонента, работает пульспара, а следовательно, образуется’ следующая цепь: 
_ 24) "Земля" контакты 11-0. реле РП, контакты 10-9 реле РУ, 

контакты І-2 реле РСК, абонентский комплект секретаря · и далее по цепи Г). 


Вследствие этого срабатывает реле РВА и контактами 1-2.и 4-5 подключает аппарат 
секретаря к источкику вызова по цепи: 


“тва 


25) —60 В, контакты 1-2 и 4-5 реле РП, контакты 1-2 и 4-5 
реле РВА; конденсаторы C6, C7 аппарат секретаря. 

Для ответа на вызов необходимо снять трубку с аппарата секретаря 
и нажать кнопку на секрстарском аппарате. 

При этом получает питание микрофон телефонного аппарата секре- 
таря и линейный триггер в его абонентском комплекте (цепь 4), а следовательно, 
ноя разговорный контакт (цепь 6). 

При. нажатии кнойки на телефонном аппарате секретаря образуется 
цель; необходимая AAA- ‘открывания разговорного контакта вызнваюшего абонента: 

26) "Земля", контакты 4-5 реле РСК, контакты КН. аппарате секре- 
таря, диод ДІ. (ВАК). резистор Е 16, база транзистора ТЭ. 

Триггер переходит в другое устойчивое состояние, и открывается разговорный кон- 
такт в абонентском комплекте вызывающего абонента, секретарь получаст возмож- 
ность со своего аппарата разговаривать с абонентом. 

я г. “Если руководитель ‘вновь захочет перевести входящие вызовы на 
пульт, то он должен нажать кнопку IHO. 
Е По цепи и 20) срабатывает реле РО, нарушая своими кохтактами 
7-9 цепь блокировки реле РСК (23 цепь). 

г 0тбой и откличение от разговорных шин происходит для каждого KOM- 
плекта автономно после того, как абонент и секретарь положат трубхи.. 

_, Jemna. в: аппарате. секретаря служит для сигнализации разговора 
| директора. с. абонентами Konyap или. с. руководство. 


Ten 8. Работа: по. «боединительным- линиям. 
| При поступлении: в. комплект .выз ызного напряжения по одной i из сое- 
динителъннх. ЛИНИЙ. срабатывает. реле РВ. контактами 1-2 образуется цепь работ: 
соответствующей: сигнальной. лампы: Р 


227). "Земля", контакты 2- I реде РВ, ЛОЛ, минус ІОВ. 
‚Контакты. 4- 5, замыкарт цепь зуммега, т.е. открывается транзистор 
та (а. ROBY naate вт), т.к. Ro- нени"минус JOB" попадает на его дазу: 


? 


128). "минус ТОВ», "резистор Е , резистор R 10 в BOBY, база транзис- 
тора Т4. ғам ши | i l 
а, ` Для ‘ответа на вызов необходимо сначала снять трубку, а ARTEM на- 
жать кнопку данной соединительной линии. Вследствие этого срабатывает реле РС 
по. цепи: са 
т 22229) "Земля", контакти. 2-І К ВОЛ, обмотка та. 14. реле РО. контактн 
ар рачажного. переключателя: РИ, "минус 248". `Контактами. 10-ШІ реле РС. блокирует 
ся м замнкается цепь. для срабатывания теле FEJO: 


| 29) "Земля", контакты. П-ІЮ реле РС, диод от, обмотка 14-[3 peac 
FEIO. “минус: 248". ва 3 
Контактами 1-2 и 4-5 теле РС и 4-5, 7-8 реле РОЛО обеспечивается 
‘подключение телефонного аппарата руководителя к соединительной линии, а контак- 
ты 1-3 и 4-6 реле РТ служат для соединения любого абонента с руководителем но 
= связи. 

Аля вызова по соединительной линии надо снять микротелефонную 
аду и нажать кнопку нужной соединительной линии, 


= > 


` НЫЙ лист, содержащий: 


При этом срабатывают С (по цепи 29) и FOJO (по цепи 30) и 
замыкается цепь по постоянному току через соединительную линию, этим в линию 
dyner послан сигнал занятия ее. 

После окончания тсазговора руководитель должен положить микро- 
телефонную трубку на рычажный переключатель. 

Схема приходит в исходное состояние. 


т. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 8. ава 


Здектропитание коммутатора осуществляется от сети переменного. 

тока 220. В (или 4127 В). | 
Поскольку эти напряжения при любых условиях являются опасными 

для жизни, “необхедимо при обслуживании коммутатора соблюдать правила техники 
безопасности, предусмотренные для электроустановвк до 1000 В, ; | ç 

| Ремонт блоков допускается производить только при отключенном 

напряжении сети. - 
м 8, ХРАНЕНИЕ и УПАКОВКА 


` Хранение коммутатора производится при температуре i уара 
воздухе в пределах от +I до +40°С. 
а Перед упаковкой. со шкафа наболидино снять блок. выпрямитефї и 
mağ должен. быть отсоединен от пульта. 5 : то 
| ‚ Для предохранения блоков от перемецения В. шкафу управления при 
| тувиспортировании между задней крыг“ой и верхним крег >м разъемов установить 
Е резиновые уплотнительные „втулки. о установки коммутатора, Шы м 
втулки должны быть CHATH. : З > 
қ | Снятый блок и пульт долины быть упакованы вместе с запасными 
частями, принадлежностями, инструментом и эксплуатационной. документацией В 
деревянный ‚ЯЩИК, изготовленный в соответствии с ГОСТ 2991-76, выложенный с 
внутренней "стороны водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 515-77 или „другим водо- 
непроницаеинм. упаковочным материалом.. - 


Қ Петед упаковкой снятые с коммутатора детали, `а. также запасные 
детали долини. быть; завернуты в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75, а эксплуата- 
4 ционная документация. должна быть вложена в полиэтиленовый мешок из пленки по 
ГОСТ 10354-73. Швы мешка с документацией должны быть заверены. Коммутатор без. ls 
съемных деталей. должен быть завернут в оберточную бумагу по ГОСТ. 8273-75 и р 
> упакован в деревянный ящик, изготовленный в соответствии с ГОСТ. 2991-76, ù БЖ 
выложенный с внутренней стороны водонепроницаемой apana но жіне 915217 или 
другий. водонепроницаемнм. упаковочным материалом. · і, 

i р В полиэтиленовый мешок с эксплуатационной документацией: аки 
быть вложен паспорт, у тасотозиритщи соответствие етае требованиям техни-. 
„ческих условий. _ ; | : 4 қ . 
À В ка гдна тарный ящик со стороны "крышки. должен. “быть вложен лаков 


ау 


| наимевование и шифр коммутатора, E i 
количество коммутаторов в ящике, ‘<. 
дату. упаковки. Е 


ра 71 


ы тін, : упаковочный: лист. должен. біті. подписан. лицом, "Ероизводяции 

и упаковку; и представителем OTK предприятия-изготовителя,: вместо. подлисей Ha ` 
г упаковочном · листе хогут. OHTE поставленн. штампы: упаковцика: и "OTE, . 

А 05 =. В ЯЩИК с: эксплуатационной ‘документацией. должна быть вложена 
сводная ведокость, в которой. указываются: наименование и шифр коммутатора, коли- 
чество ЯЩИКОВ. с. частями кокиутатора,. наименование. е. деталей и документации, вло- 
менных’ B ящик, ату. упаковки... ИСА > . 3 Е Ае. А 


ла > у 9. РАЗАБЩВНТЕ 1 я конак. 


- | улыг коммутатора устанавливается. на рабочем столе руководите- 
‘ля или диспетчера. Шкаф управления может. быть установлен в кабинете; приемной 
сили. другом служебном. помещении, а также в кроссе. учрежденческой телефонной 
| станции. „Расстояние между пультом и пкафом · не должно презынать 200 He 


lioa бу Соединение между пультон и шкафом управления осуществляется 
кабелем типа АТСШВ-72, который монтируется в соответствии со схемой электри- 
:Ческих соединений, приведенной на черг. 294 400.058 94. 


„На „этой же схеме показано соединение AGUERE хелефонинх 
аппаратов. и аппарата секретаря. со кари Ы анны 


-19- . 


ВЕДОМОСТЬ ЗИП’ 


Кол-во 
3 изделии 


Наименование 


аанай 


| р 
| Диод IÆ ! 
Дио д полупроводниковый Д-226Д 4 | 
| Колодка гнездная РП-14-30Л 2 | 
| Колодка ножевая РП-14-30Л0 5 

| „Лампа неоно ая ТН-0,2-2 5 

t 

| Лампа CMH 10-55-2 5 
Вставка плавкая ВПТ6-7 на І 

| Транзистор МП26Б 42 I 

| Транзистор МПЗ7Б 3 | І 

! ЕЕ i ! 

| Транзистор МП4ОА | 112 1 2 

| Транзистор МПАТА | 30 2 | І 

| | | 

| Телефонный аппарат (без микрофонной труб- 

: | | 

: ки сс шнуром, розетки и шнура | 

i аммортизаторов, которые уста- 

| навлизаются на пульт). І 

| | i 

| 

| 

| 

| 

| 


7 ада. в5злотт 14 
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Обозначение | 


защо. 


I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Комнутатор директорский электронный типа Қ13-25/4 предназначен для 
организации оперативной связи руководителя подразделения с подчиненными ену 
слунбами, а такне для связи с коммутаторами вышестоящих руководителей и с або- 
нентами АТС. 

| Пульт коммутатора рассчитан ка установку, в помещении с уровнем шума ке 
превышающим 55 дБ. 

В коиплект коммутатора входят: пульт, шкаф управления, колодка с гне зда- 
ми, выносной микрофон, телефонный аппарат секретаря, телефониче агпгтаты абонен- 
тов, кабель соединительный ( ремонтный) и два вида ручек (типа серьги) для вчру- 
бания блоков. 


2. УКАЗАНИЯ MEP БЕЗОПАСНОСТИ 
Питение коммутатора осуществляется от сети переменного тока напряжением 
127, 220 В. Напряжение поступгет на suam клеммы, а затеи через предохрани- 
тель на выпрямитель, 


Поскольку напряжение сети является опасным для жизни, при обслуживании 
коммутатора необходимо соблюдать правила по технике безопасности применительно 
к злектроус тановкам напряжением до 1000 В. Каркас пкафа должен быть заземлен 
‚путем припайки шины заземления к земляному лепестку. 


Ремонт блока выпрямителя допускается произзодить только при отклочен- 
шом напряжении сети, ; 


3. ВАЛЮЧЕНИЕ 


Шкаф управления может быть установлен как в кросс УАТС, так и в лобом 
другом подсобном и служебном помещении. ‚Пульт устанавливается на рабочем столе 
руководителя или на приставной ‘тумбе так, чтобы руководителю било удобно поль- 
зоваться клавиатурой и микротелефонвой трубкой. Выносной микрофон должен быть 
установлен на расстоянии не более 0,5 м от руководителя и не менее І,0 м от 
пульта. = | | 

Перед зключением коммутатора в сеть переменного тока необходимо: 

Т. Заземлить шкаф. 


` ATG - Автоматическая телефонная станция 
ЗАЮ - Учгенденческая автоматическая телефонная станция 


2, Установить сигнальную лампу на правой стенке шкафа. 


3. Установить в соответствии с заданным номиналом предохранитель ва 
правой стенке шкафа. | 

Включение производится тумблером, расположенным на правой стенке шкафа. 
При этом долина загораться сигнальная лампа. | | 

` Абонентские линии от телефонных аппаратов а также соединительные. линии 
должны заводиться на кросс и затем общим ай кабелем на вводные 
гребенки шкафа. 

Допускается подключение линий непосредственно на. гребенки кафа, однако 
такое подключение ликий помимо кросса М переключение абонентских линий 
при возможных изменениях на сети. : j 

‚ При подключении соединительных линий Чегез аппарат секретаря необходимо на пла-. 
`тах этих соединительных линий снять TE pery 8-6. или "B-r," 4 


4. ПРОВЕРКА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО` ВЫПРЯМИТЕЛЯ ° 


Для проверки выпрямителя необходимо собрать следующую ‘схему. . 


Приборы , 
Вольтметры: УТ - вольтметр переменного тока на 250 В. 
y2 - вольтметр переменного токе на 100 В. 


ҮЗ,УЗ,У5,үб - вольтметры постоянного тока на напряжение 
15,30, ‚75, 1008 : 


Амперметры: АІ - пери переменного тока на 500мА. 
А2, АЗ, Ац, А5 - миллиамперметры постоянного тока на 
0,2; 0,1; 0,І; 0,05А соответственно 


Установить напряжение на vI равғое 220В и снять вольтамперные харак- 
теристики выпрямителей. | 
В приведенной нихе табл. Г. приведены ориентировочнне данные: 


po | ‚ ^ = Таблица 1. Є 


Изметение пульсаций производится ламповым вольтметром типа 83-13. 


При отклонении напряжения стабилизированного выпрямителя более, чем 
на+ 0,5 В от 24 В, необходимо проверить правильность включания и исправность 


5. ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА ГРОККОГОВОРЯВЕЙ СВЯЗИ 


Проверка устройства гронкоговорявей связи ссетонт яз проверки тракта 
передачи и тракта приема. 

Проверка тракта передачи. ' 

На вход усилителя микрофона, предварительно отпаяв микрофон, подать 
сигнал напряжением минус 65АБ (0,4мВ) частотой 1000 Гц. 


В шкафу управления, в точках включения линий необходимо подключить 
сопротивление 600 0и и вольтметр. На пульте нажать кнопку соответствующей ake 
нии и патенциометром R 2 установить напряжение ОБ (0,775 8). Величика напря- 
жения в монтажных точках 2-4 платы усилителя передачи долина в оставлять 
0,84В Рис. (292. 032.538 93) см Приложение Ў | 


Миллиамперметры постоянного тока; включенные мекду конта тиви тонка- 
ми 5 платы усилителя передачи и точкой І платы усилителя приема, а-такае кекду 


puc, 6(222.002.080 33) cr нидое / 


При уменьшении напряжения на входе чикрофонного усилителя ток в 
миллиампериетре, включенном между монтаяными точками 9 и 13 платы уеклителя 
передачи должен падать быстрее, чем в миллиамперметре, вклвчениом между MOH- 
тажными точками 5 платы усилителя петедичи и точкой І платы усилителя приема. 


Проверка тракта, приема ; 

На вход любой линии подать сигнал напряжением минус 8,7 2B (9, 285 В. 
частотой 1000 Гц. На выходе усилителя приема потенциометром I устаховить на- 
пряжение минус Т2лБ (0,2 В) на сопротивлении, равном 6 Ом. Динамик при этом 
необходимо отпаять от точек 8-7 платы усилителя приема. Вольтиетром постоянного 
_ тока проверить напряжение на сопротивлении (22 платы уеилителя приема. Вольт- 
0 должен показать 152208. 

Р Проверка режимов траизисторов 


Режимы транзистров проверяются с помощью лампового вольтметра посто- 
янного тока, 


а) Микрофонный усилитель. см. табл. 2. 


Таблица 2. 


76) Усилитель передачи. см. табл. 3. 


Таблица 3. 


Таблица 4. 


Отклонение реалъянх значений режимов от указанных в | задница не дол- 
о превышать = 20%. 


6» ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОКМУТАТОРА 


; Проверна: работоспособности коммутатора. включает в себя : поверие всех 
функциональных. вознохноетей устройства. 42% . 


- Вызов абонента В 


за вызова абоне кта изобкодино: нажать. соответствующую Krainy.. 
При зтом-в. течение. одной секунан работавт. зуммер, сипнализируя воправнусти. 
целей новылки вызова. Если в течение 13-15 с. абонент не: поднимает тру: оху i 
вызов .автоматически прекрецастея. Для. баара вызова. хоббхордна. „еще. ез: Қ 
нанать > абодзитекув клавишу. г. . 


Ответ: абонент: и разговор. 


` Получив вызов, . ` абонент ‘снимает. ‘иикротелефонную акт: Пи зтом на. ща 
пулъте загорается. лампа, „вионтированиая. в -в оответствующув. ‘абонентскую. клави-— 
шу; сагуализжууе 5 том, „что соединения" с. абонентом: ид аА и кожно. вести. 
разговор... - 


сте Во время разговора. с от руководитель може? · подъзоватъся: микро“. 
фоном и. громкаговорителем” или микротелефонной” трубкой. 


При снятии „масбретожефенвав руби ус тройство гронкоговорящей связи автомати 
чески ‘откличается: 


FR 


Вызов со стороны абонента, 


Для вызова руководителя абонент снимает микротелефонную трубку. 
При этом в пульте выключается "зуммер", сигнализируя о поступлении вызова, 
а на пульте мигает лампа в соответ тству ошей абонентс кой така 


‘Для подключения вызывающего абонента K ‘разговорным шинам, руково- 
дителю необходимо нажать абонентскую клавищу. При этом лампа в клавине пере- 
стает мигать и загорвется ровным светом, сигнализируя об gorakoan соеди- 
нения. 


Разъединение 


Разъединение происходит автоматически. После того как абонент 
подовит трубку. на рычаг своего телефонного аппарата, гаснет лампа в абонеят- 
ской клавише, и выключается устройство громкоговорящей. связи, 


‚Принудительное отключение ` 


“Если по окончании разговора абонент не положил трубку, или 1 в про- 
цессе разговора появилась необходимость отключить абонента от разговорных 
шин, то руководитель должен нажать ‘клавищу общего отключения и связь с або- 
нентом нарушается. 


Петедача входящих местных вызовов на SR 
секретаря 


При отсутствии руководителя секретарь может отвечать со своего 
рабочего места на входящие вызовы, поступающие на пульт. Для этого нербхо- 
лимо нажать и отпустить на пульте кнопку Ен. пер.СЕР. | 


Работа по с оединитедъннм линиям 


Пти поступлении вызова по соединительной линии работает зуммер 
и загорается соответствующая сигнальная лампа. Для ответа на вызов необхо- 
димо сначала снять трубку, а затем нажать кнопку данной соединительной линии. 


рт вызова по соединительной линии надо снять микротелефоннур 

трубку и нажать кнопку нукной сослинителъной линии. 
7. ХАРАХТЕРЕНЕ ааа и НЕТОДН их“ 

УСТРАНЕНИЯ сведени” в табикду 5 


: Таблица 5 


| Признаки неисправности 


Не проходит вызов вание напря- проверить наличие 
к абоненту _ женме минус 60 В. - напряжения минус 60 В 


Неисправна цепь | и. исправность цепей 
‚ срабатывания реле срабатывания. реле РВА 
РВА или реле РП. и Je РП. 


и Перегорела. ddonenn |. Заменить лампу. . 
абонента не“ загорает- | ская: лампа. | ҚЫРЫ -Проверить 1 ‘наличие @ 
i ea сигнальная лампа. · | Отсучствует напря- |. жағал иде. 108. = 
жение: минус 10. Be- : 


4. 
є. 


“При отсутствии “(| "Неисправность в D S | Проверить исправность. ' ы 
‘абонента вызов аз- ` |- Өхене теле -вре-: -] цепи: срабатывайия: теле, ә 
`тонатичвеќи, не пре-. | мени, РВР С TF PBPL С. 2 Гр 
„ крещавтел ҰМЫТА Рая Чак 


Рае ше: 1 Ве. айкын м S Провести: проверку. . 
елините абовента, | Wa i ‚ тройб TBO гроко-“. 0 работы ұс тройства · 
прӣ ‘связи. трубки. Со говорящей“ связи; = - грдмкоговорящей. связи. 
на ‘пульте связь о. . Произошло" ложное-. „Проверить. правильность · | 
| устанавливается = „да тқан теле : положения“ pupponi migon- РЕ 
ДО ВЕ И е, ее зара ной а на Пульт. кр 


Руководитель не Вежоправностъ т Tere- қа или: "заменить, 
‘слышит абонента. | фоиного аппарата - 1 стеле фонийй: Заара, У 
При сиятни трубки абонента; `- 4: > вбопейта,. 
‚| связь не устанавли- 
| вается. 


RHE СВЕДЕНИЯ. OB ИЗ ЕЛИ 


а. 
о 


кий электронный КДЭ25/4 2x1. 100.058 
241 :Í00.058-01 


ыз | Е пр? и 
Продириятие-иэготовитель- п/я я T-4267 H. 4776 


RROK охо? и номер в = оў 


ан ааа 


ани 


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АННЫ и 
20% ХАРАКТЕРИСТИКИ 


ся изпряжением нә менее 45 В часто- 


«ма Рут 
той Sü 


аллер 
ЕЗ нем хол 23% 


ве уровней: на частоте (1000+10)їц сӧставляет: 
мстрббона лнур. (65+0, 5) дБ, 


теля mopona Ea сопротивления натрувки (660:30) Ом, 


2 Шри Бъз. ивнус (10:0, 5) дБ, | 


KS 


правна ва сопротивлении кайруе гаки (Во, 2) Ом минус 


ja мотностъ. усилителя. прибых на частоте (1000+10)Га 


к 


‚ антлитудно-частотной' жаріктеристиың уфилихедя Г приёма а 
полов: часто 200-3400 Th не болве 3 xÉ.. 


Si 


ленейных „поканений при номинальних выходы уровнях ка 


цих нагрузках: не болав 8% в усилителе спрхена- х нә более 


Езодяпин MORNY сетевыми токоведтщкияв DAISY, в также мех- 
тис комиртаворов -HƏ менее 100 №. ! 


:золяций между целями соединительных линий и метаяхих С 


_ 28 - 


„ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГИЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 
кда ЕРГЕ 


„Узел, блок, панель и т.п, Наименование и обозначе- Количество | Количество драгоценного г. [риме 
: "Наименование (количество ние элемента детали, элементов и де- металла в одном элементе чанив 
содержащего таг оценния талей в одном | и детали, вг. | 
вбрзнениние изделие „| | иеталл (ТУ Г узле, блоке, па) ---- сеча | 
паспорт и № черте ча неля и т.п, 1 Золсто. “бете: ро - + Г ДУГИ 
и --—— а оа оома мови они липовая обета поиски ута с [апады пн етики шинной porisemaan | A ЗА сыйлы 

ЖИ 121. Диод Д-226Д | 16 | 0,0025857 | она | | 

A Е e i и т. бум ( а) 27: 

212. 110, 095 Реле Р20-22 t j + ССР EEEE жәнен 
СЕНЕН р | атса шлан 1 тəн семен еле кесемен с өтумен е нае p нанне sar они Ea + "| 
EQ io Диод 4 | 2 | , = 

22. 110.097 |1. „Хеле 0-й 10902 | 


Диод A ВТ4А 


ева олана пот аерата пою 


19,0011020 


ЕЕ 
ша ‚002.080 | 


| 
1 
г. 170.099 | 


“ве р50-22 
Диод и. 
4-ВТАБ 
ABIA 
AATU 
Транзистор | СТ4А 
Harur 


Aet o —-. 


Кнойка-лакла | 20 Пружина контактная 
24.255.021 | 205 
ч і Контакт 217, 246» 307 
ИНН С ОИЕ 247.732.308 мо. еее 
TETT, и | Прухина 50 контакта | 
ее | | ще 2. 732. 307 | 
ПЕНИС ЛИН: КЕ БЫ & ______ёД7.73 732,308 ши А НЕЕ: И: 
зи к що 25/40 І 2221 Анод Д-226 TERRE КӨРГЕ ЕГЕТЕ ЕЕЕ 


Итого по изделир Золото - 0,1209559, Серебро - 11,69988 


3, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


_ В комплект поставки входит: 
3.1. КД9-25/4 в составе | 
“уль? 2д3.624.347 ` - Imr. 


“шкаф управления 243.622. 137 - I m. 
| ‘колодка с гнездами 243.656.10Т -І ит. 
ка микрофон | - тт. 
телефонные аппараты -24. шт, 

телефонный аппарат секретаря 


272. 184. 003 - І вт. 


3.2. Комплект запасного имущества 
согласно 241. 100.058 ЗИ ~ I K-T 


3.3. Эксплуатационная документация 
согласно 2дІ.І00. 058 ЭД - I K-T 


4, СВИДЕТЕЛ ТВО 0 ПРИЕМКЕ 
Коммутатор директорский электронный КД9-25/1 
2дт.100. 058 | 
Заводской номер 
соответствует техническим условиям ТУ 45-74 2д0. 110.001 ТУ 
и признан годным для эксплуатации, 


Дата выпуска | | 1229 тг. 


одо 
ТЕ | С. Е 


р > ҒА 
Подпись лиц, ответственных за приемку Ж 


5. СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 КОНСЕРВАПИЙ 

Коммутатор директорский электронный КАЗ-25/4 2д1.100,058 
заводской номер _ 
подвергнут на преднриятии ` консервации. . 

Барунные поверхности, имеющие цинковые, никелевые и другие покрчтия 
долины быть смазаны смазкой ЖудвотнвнШб IBE ГОСТ 19537-74 или дрргжи 
смазочным материалом, обеспечиваюции защиту деталей от коррозии во время 
транспортировки и хранения. | | | 


Дата консервации . 


Срок консервации: на время транспортирования 
и хранения 


Консервация произвел 


KIE 


Издёлие после, консервации принял 


ск ОБ УПАКОВКЕ. 


| кәутатор дрейнорокн электронный. КдЭ-25/4 ` 2д1.100.058. 
2 заводской номер . : упакован ‘на предприятии. i ыт в 
Soron: требованиям, предусмотренным "конструкторской документацией. 
Дата. упаковки. ка та 
Н М.П. 
‘упаковку произвел. TE 


„Изделие: после ‘упаковки принял 


7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 


7. 1. Изготовитель тарантирует соответствие: коммутатора тре- 
бованиям ТУ 45-74 270. 110.001 iy при соблюдении условий эксплуатации, „хранения 


и транспортирования. 
Гарантийный срок экоплуатагии  хоммутаторов-18. месяцев. с 


момента ввода в эксплуатацию. 
Гарантийный срок хранения-6 месяцев с момента их изготов- 


ления. 


8. СВЕДЕНИЯ 0 РЕКЛАМАЦИЯХ 


В случае отказа в работе коммутатора -директорского әлек-. 
тронного КДЭ-40/4 ‘или отдельных его узлов в. период тарантийного срока необхо- 


димо составить технически обоснованный акт. 0 „повреждении. 


в акте > обязательно указать заводской жомер и год изделия. 


Все документы направить в адрес предприятия-изготовителя 


Меры, принятые по 


Краткое содеужание 
рекламации 


рекламации 


раса 


